
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
BROCA LANCEOLADA LANCE DRILL  
 

Broca lanceolada em carbono de tungsténio 
 Hard metal lance drill ø3,00mm 
 

Artigo Diâmetro Comprimento Comprimento útil Ø furo Marcas de profunidade 
Article Diameter L Work. L Ø hole depth rings 
      
FIL – 235 2,35 22,5 10 Não / No Não / No 
FIL – 235C 2,35 26 13,5 Não / No Não / No 
FIL – 235E 2,35 30 17,5 Não / No Não / No 
FIL – 235L 2,35 37,5 25 Não / No Não / No 

 
 
 
 
 

BROCA PILOTO PILOT DRILL  
 
Broca piloto de vários diâmetros em 17 4 PH 
 17 4 PH pilot drill 
 

Artigo Diâmetro Comprimento Comprimento útil Ø furo Marcas de profunidade 
Article Diameter L Work. L Ø hole depth rings 

      
FIP – 120 1,2 28,5 16 Não / No sob pedido / by request 
FIP – 150 1,5 35 20 Não / No sob pedido / by request 
FIP – 180 1,8 34,5 22 Não / No sob pedido / by request 
FIP – 200C 2 28,5 16 Não / No sob pedido / by request 
FIP – 200L 2 34,5 22 Não / No sob pedido / by request 
FIP – 200R 2 34,5 22 Sim / Yes sob pedido / by request 
FIP – 225C 2,25 28,5 16 Não / No sob pedido / by request 
FIP – 225L 2,25 34,5 22 Não / No sob pedido / by request 
FIP – 225R 2,25 34,5 22 Sim / Yes sob pedido / by request 

 
 
 
 
 

PROLONGADOR DRILL EXTENSION 
 

Artigo Diâmetro Comprimento Comprimento útil Ø furo Bloqueio 
Article Diameter L Work. L Ø hole Locking 

      
AIP – 1 2,35 / 4 30 16 Opcional/optional Baioneta 
AIP – 2 2,35 / 4 30 16 Opcional/optional Parafuso / screw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BROCA INTERMÉDIA / FINAL TWIST TRI-SPADE DRILL  

Broca em 17 4 PH com orifício de irrigação 
 17 4 PH twist tri-spade drill with internal cooling 
 

Artigo Diâmetro Comprimento Comprimento útil Ø furo Marcas de profunidade 
Article Diameter L Work. L Ø hole depth rings 
      
FIF – 215C 2,15 32 12,5 0,8 mm 8,5 / 10,5 
FIF – 215L 2,15 38 18,5 0,8 mm 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 250C 2,5 32 12,5 0,8 mm 8,5 / 10,5 
FIF – 250L 2,5 38 18,5 0,8 mm 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 280C 2,8 32 12,5 0,8 mm 8,5 / 10,5 
FIF – 280L 2,8 38 18,5 0,8 mm 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 300C 3,0 32 12,5 0,8 mm 8,5 / 10,5 
FIF – 300L 3,0 38 18,5 0,8 mm 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 325C 3,25 32 12,5 0,8 mm 8,5 / 10,5 
FIF – 325L 3,25 38 18,5 0,8 mm 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 350C 3,5 32 12,5 0,8 mm 8,5 / 10,5 
FIF – 350L 3,5 38 18,5 0,8 mm 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 380C 3,8 32 12,5 0,8 mm 8,5 / 10,5 
FIF – 380L 3,8 38 18,5 0,8 mm 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 400C 4,0 32 12,5 0,8 mm 8,5 / 10,5 
FIF – 400L 4,0 38 18,5 0,8 mm 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 415C 4,15 32 12,5 0,8 mm 8,5 / 10,5 
FIF – 415L 4,15 38 18,5 0,8 mm 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 445C 4,45 32 12,5 0,8 mm 8,5 / 10,5 
FIF – 445L 4,45 38 18,5 0,8 mm 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 510C 5,1 32 12,5 0,8 mm 8,5 / 10,5 
FIF – 510L 5,1 38 18,5 0,8 mm 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 560C 5,6 32 12,5 0,8 mm 8,5 / 10,5 
FIF – 560L 5,6 38 18,5 0,8 mm 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
      

BROCA INTERMÉDIA / FINAL TWIST TRI-SPADE DRILL  
Broca em 17 4 PH 
 17 4 PH twist tri-spade drill 
 

Artigo Diâmetro Comprimento Comprimento útil Ø furo Marcas de profunidade 
Article Diameter L Work. L Ø hole depth rings 
      
FIF – 215D 2,15 32 12,5 Não / No 8,5 / 10,5 
FIF – 215M 2,15 38 18,5 Não / No 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 250D 2,5 32 12,5 Não / No 8,5 / 10,5 
FIF – 250M 2,5 38 18,5 Não / No 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 280D 2,8 32 12,5 Não / No 8,5 / 10,5 
FIF – 280M 2,8 38 18,5 Não / No 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 300D 3,0 32 12,5 Não / No 8,5 / 10,5 
FIF – 300M 3,0 38 18,5 Não / No 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 325D 3,25 32 12,5 Não / No 8,5 / 10,5 
FIF – 325M 3,25 38 18,5 Não / No 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 350D 3,5 32 12,5 Não / No 8,5 / 10,5 
FIF – 350M 3,5 38 18,5 Não / No 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 380D 3,8 32 12,5 Não / No 8,5 / 10,5 
FIF – 380M 3,8 38 18,5 Não / No 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 400D 4,0 32 12,5 Não / No 8,5 / 10,5 
FIF – 400M 4,0 38 18,5 Não / No 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 415D 4,15 32 12,5 Não / No 8,5 / 10,5 
FIF – 415M 4,15 38 18,5 Não / No 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 445D 4,45 32 12,5 Não / No 8,5 / 10,5 
FIF – 445M 4,45 38 18,5 Não / No 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 510D 5,1 32 12,5 Não / No 8,5 / 10,5 
FIF – 510M 5,1 38 18,5 Não / No 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
FIF – 560D 5,6 32 12,5 Não / No 8,5 / 10,5 
FIF – 560M 5,6 38 18,5 Não / No 8,5/10,5/12,5/14,5/16,5 
      



BISTURI CIRCULAR TISSUE PUNCH 
Bisturi em 17 4 PH 
 17 4 PH tissue puch for contra angle  

Ø3,0 mm 
CMU – 300 
Ø3,5 mm 
CMU – 350 
Ø4,1 mm 
CMU – 410 
Ø4,5 mm 
CMU – 450 
Ø5,1 mm 
CMU - 510 

 
BISTURI CIRCULAR MANUAL HAND TISSUE PUNCH 

Bisturi Circular manual em 17 4 PH 
 Hand tissue punch,available with or without probe attachment  
 

Ø3,0 mm Ø3,0 mm 
MUC – 300 MUC – 300C 
Ø3,5 mm Ø3,5 mm 
MUC – 350 MUC – 350C 
Ø4,1 mm Ø4,1 mm 
MUC – 410 MUC – 410C 
Ø4,5 mm Ø4,5 mm 
MUC – 450 MUC – 450C 
Ø5,1 mm Ø5,1 mm 
MUC – 510 MUC – 510C 

 
CHAVES MANUAIS HAND SCREW DRIVER 

Chaves manuais em 17 4 PH  
 17 4 PH hand screw driver  
 
 

 C = 10  
 B = 20 B = 25 
A quad. 1 AMQ - 3 AMQ – 4 
A es 1,25 AME - 3 AME - 4 

 
PORTA-CHAVES SCREW DRIVER HOLDER 

Porta-chaves manual 
 Hand screw Driver Holder 
 

PCM – 1 Porta-chaves manual * 
PCM – 1 Hand screw Driver Holder* 
 
 
 
 

 C = 8 
 B = 20 B = 25 
A quad. 1 AMQ – 1 AMQ – 2 
A es 1,25 AME – 1 AME – 2 
A es 1,20 AME – 5 AME – 6 
A es 1,50 AME – 7 AME – 8 
A es 1,80 AME – 9 AME – 10 
A es 2,5 AME – 11 AME – 12 
A es 0,9 AME – 13 AME – 14 



 
 

ADAPTADORES ADAPTERS 
Adaptadores para chave dinamométrica 
 Torque wrench adapters 
 

ADT – 1 * Adaptador Ø 7 mm com roda pequena Ø 7 mm with small wheel 
ADT – 3 * Adaptador Ø 7 mm aberto Ø 7 mm opened 
ADT – 4 * Adaptador Ø 7 mm / Quadrado 4 mm Ø 7 mm / square 4 mm 
ADT – 5 * Adaptador Quadrado 4 mm aberto 4 mm square opened 
ADT – 6 * Adaptador Hex. 6 mm aberto 6 mm hex. opened 
   
ACE – 1 Chave Hexagonal 1,20 mm Screw driver hex. 1,20 mm 
ACE – 2 Chave Hexagonal 1,25 mm Screw driver hex. 1,25 mm 
ACE – 3 Chave Hexagonal 2,00 mm Screw driver hex. 2,00 mm 
ACE – 4 Chave Hexagonal 0,90 mm Screw driver hex. 0,90 mm 
ACE - 5 Chave Hexagonal 2,50 mm Screw driver hex. 2,50 mm 

 
* Segundo a vontade do cliente o porta-chaves e os adaptadores vendem-se com ou sem chaves 

* On customer request the hand screw driver holder and torque wrench adapters can be sold with or without screw drivers 
 

CHAVE DINAMOMÉTRICA TORQUE WRENCH 
Chave fixa e dinamométrica (10 – 35 cmN) para chaves com ataque quadrado, hexagonal e especial. 
 Common and torque wrench (10 – 35 Ncm) for drivers with square, hexagon and special connection.  
 

CDM – 1 Conexão Quadrada 4 mm Square 4 mm 
CDM – 2 Conexão Ø 7 mm Ø 7 mm 
CDM – 3 Conexão Quadrada 3 mm Square 3 mm 
CDM – 4 Conexão Hexagonal 3,55 mm Hexag. 3,55 mm 
CDM - 5 Conexão Hexagonal 6 mm Hexag. 6 mm 
 

 
 
 
 

EXPANSOR DE OSSO BONE EXPANDER 
 
Kit expansor de osso em 17 4 PH 
 Boné Expanser Kit  
 

KIT – OST1 Conexão Interior Hexagonal 2 mm Hexag. 2 mm 
KIT – OST2 Conexão Interior Hexagonal 2,5 mm Hexag. 2,5 mm 
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